
FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

COMPOSIÇÃO / DADOS TÉCNICOS:     
• Matéria-prima principal: Fio 100% algodão.

• Titulagem e quantidade de cabos: 4 fios.

• Matéria-prima secundária: Fio de elastano (elástico).

• Titulagem e quantidade de cabos: 1 fio titulo 90d.

• Embalagem: Pacotes com 12 pares.

LUVA 4 FIOS TATU PIGMENTADA

DESCRIÇÃO:
Luva tricotada a 4 fios pigmentada tamanho 
único 7/8 em algodão com pontos de PVC.

APLICAÇõES:
Proteção das mãos contra agentes abrasivos, 
escoriantes, cortantes e perfurantes.



INSTRUÇõES DE USO

• Usar sabão ou detergente neutro;
• Não utilizar lavagem a seco;
• Lavar por 10 minutos em água morna que não exceda 50ºC;
• Secar em temperatura de até 50ºC.

Observação: O uso inadequado ou submeter às luvas a limpeza ou lavagens 
industriais não é recomendado, podendo causar alterações nos níveis de 
desempenho, reduzindo drasticamente sua eficiência.

Normas de Ensaio Utilizadas: EN 388 /EN 420.
Lista de substâncias causadoras de alergia: Produto inócuo.

ARMAZENAMENTO
Guarde as luvas ao abrigo da luz, fontes de calor e umidade. Evitar fonte de 
calor acima de 40º C. Nas condições acima o prazo de validade do produto 
é de 5 anos.
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Televendas
11 4674-6216

www.LIxASTATU.COM.bR

Indústria e Comércio 
Gotthard Kaesemodel S.A.
CNPJ: 84.685.478/0002-73
Indústria Brasileira
Av. Brasil, 1728 - Ferraz de 
Vasconcelos SP - CEP 08529-310

+55 (11) 4674-6213

SAC
sac@lixastatu.com.br
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