


W291 BLACK INFINITY

ARMAZENAMENTO:
O produto deve ser armazenado em sua embalagem original a uma temperatura 
entre 15º C a 27º C e umidade relativa entre 35% a 50% e afastados de pisos, 
janelas e locais úmidos. Nas condições acima a validade do produto é de 5 anos.

BOA ADESÃO E ANCO-
RAGEM DO ABRASIVO

TECIDO À PROVA 
D’ÁGUA

NORMA FEPA

BENEFÍCIOSCARACTERÍSTICAS

• Padrão internacional;
• Melhor uniformidade no lixamento;

• Alta �exibilidade;
• Resistência;

• Durabilidade;
• Alto rendimento;

INSTRUÇÕES DE USO

• Utilize sempre água limpa na lubri�cação.
• Não deixe as lixas acumuladas no balde antes ou após serem 

utilizadas, esta ação pode dani�cá-las, reduzindo seu tempo de uso, 
causar a contaminação de grãos e provocar riscos na superfície.

• Utilize sempre uma sequência de grãos adequada para se obter o 
acabamento desejado. Como regra geral, para melhor relação entre 
acabamento e desemprenho da lixa, recomenda-se excluir somente 
um grão na sequência a ser utilizada, ou seja, caso esteja utilizando 
um grão de lixa P80, deve-se pular o

    P100 e usarna sequência o P120.
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PROPRIEDADES:

• Costado especial, �exível com boa resistência ao rasgamento.
• Excelente rendimento nas operações de desbaste.
• Fabricada de acordo com a norma FEPA.
• Alto rendimento e acabamento mais uniforme.


